
Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE
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Art. 2991

Art. 2991

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, con pistola 
contadora electrónica, compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro de 4 ruedas, art. 4380
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2626 (ver pág. 61)
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2991 36 Kg 900x830x1400

2993 35 Kg 900x830x1400 Art. 2993

Art. 2993

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para 
bidónes de 208 l, modelo estándar
con, compuesto por:
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro de 4 ruedas, art. 4380
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
- Pistola de control para aceite, con rótula giratoria, extensión
 rígida y boquilla antigoteo de cierre automático, art. 2105

Art. 2912

Equipo móvil neumático para suministro de aceite, para bidónes de 208 l, con carro especial 
equipado de ruedas más grandes, para el uso sobre suelos irregulares, compuesto por:

-  Bomba neumática 3:1, art. 2020 (ver pág. 43)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Carro con 4 ruedas y parrilla metálica, art.4389
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud, Ø 1/2”, art. 28703
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 64)
-  Regulador de presión, manómetro, separador de agua condensada con � ltro y lubricador, 
 art. 7150

Art. 2912

Art. Peso Medidas 
(X-Z-Y) (mm)

2912 42 Kg 790x900x1400
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