
Aceite

EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE

Kit 8210

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite para montaje sobre 
contenedores IBC, compuesto por:
-  Consola metálica para montaje sobre el contenedor, art. 9785
-  Enrollador abierto, art. 9016
-  Manguera de caucho de 15 m de longitud Ø 1/2”, art. 28715 (montado sobre
 el enrollador)
-  Bomba neumática 3:1, art. 2020130 (ver pág. 41)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Regulador de presión, manómetro y separador de agua condensada, art. 7180
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2826 (ver pág. 62)
-  Manguera de caucho de 1,5 m de longitud, para conexión bomba – 
 enrollador, Ø 1/2”, art. 287015
-  Soporte mural con bandeja antigoteo, art. 9784

Kit 8250

Similar al art. 8210 pero con contenedor IBC de 1000 l
de capacidad, art. 8215.

OPCIONAL:
Kit de freno hidráulico para graduar la tensión 
de recogida de la manguera: Art./HB

Kit 8208

Equipo estacionario neumático para suministro de aceite para montaje sobre 
contenedores
IBC, compuesto por:
-  Consola metálica para montaje lateral sobre el contenedor, art. 2201
-  Bomba neumática 5:1, art. 2075 (ver pág. 42)
-  Adaptador de � jación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
-  Regulador de presión con manómetro, art. 7200
-  Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2626 (ver pág. 61)
-  Manguera de caucho de 3 m de longitud Ø 1/2”, art. 28703
-  Manguera de aspiración con adaptador de conexión al contenedor

Kit 8210
Kit 8250

Art. 8215

Kit 8208

Kit 8209

Equipo estacionario neumático para montaje sobre contenedores IBC de 1000 l. para
suministro de aceite de alta viscosidad, compuesto como el anterior pero con bomba 
art. 2012 relación de compresión 6:1 caudal 32 l/min. 
(ver pág. 45).

Pág. 86




